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Specifikacijos
70-05

EN 651:2011
Heterogeninis PVC

GB DE ES FR NL LT Tyla 70-05

ISO 24340:2006 Dėvėjimosi sluoksnio storis Stärke Nutzschicht Espesor capa de uso Épaisseur de couche d'usure Dikte van de slijtlaag Dėvėjimosi sluoksnio storis 0,55 mm + poliuretanas

ISO 24346:2006 Bendras storis Gesamtstärke Espesor iš viso Bendrasis matmuo (Épaisseur totale) Iš viso dikte Bendras storis 7 mm

ISO 23997:2008 Svoris Gewicht Svoris Poids Gewicht Svoris +/- 10,290 kg/m2

ISO 23999:2008 Matmenų stabilumas 
(vidutinė vertė)

Išilgine kryptimi (%): 

Skersine kryptimi (%):

Matmenų stabilumas 
(Durchschnittswert)

Längsrichtung (%): In 

Querrichtung (%):

Estabilidad dimensional 
(valor promedio)

Išilgine kryptimi (%): skersine 

kryptimi (%):

Stabilité dimensionnelle 
(valeur moyenne)

Išilgine kryptimi (%): Skersine 

kryptimi (%):

Dimensionale stabiliteit 
(gemiddelde waarde)

In lengterichting (%): 

In dwarsrichting (%):

Matmenų stabilumas 
(vidutinė vertė)

Išilgine kryptimi (%): Skersine 

kryptimi (%)

✓

+0.05

+0.00

ISO 24343-1:2012 Likutinė įduba Resteindruck Atsparumas smūgiams (Resistencia 
al punzonado)

Indentation résiduelle Restindruk Likutinė grąža 0,12 mm

ISO 4918:2016 "Castor" kėdės bandymas Stuhlrollentest Prueba de silla de ruedas Bandymas de chaise roulette Rolstoeltest Neįgaliųjų vežimėlio testas ✓

ISO 105-B02:2013 Spalvų atsparumas dirbtinei šviesai Lichtechtheit (Xenotest) Spalvos atsparumas dirbtinei 
šviesai

Spalvų tvirtumas dirbtiniame 
apšvietime

Kleurvastheid bij kunstlicht Spalvų atsparumas dirbtinei 
šviesai

6-8, priklausomai nuo dizaino

ISO 10582:2017 Naudojimo kategorija Beanspruchungsklasse Naudojimo kategorija Catégorie d'utilisation Gebruikscategorie Naudojimo kategorija 23 - Intensyvus naudojimas 
namų ūkyje 33 - Intensyvus 
naudojimas komerciniais 
tikslais

EN 1081:1998 Elektrinė varža

A metodas,
vertikalus pasipriešinimas

C metodas,
horizontalus pasipriešinimas

Elektros stendas (Elektrischer 
Widerstand)

Verfahren A -
skirtas Durchgangswiderstand R1

Verfahren C -
Oberflächenwiderstand R3

Resistencia eléctrica

Metodo A 
resistencia vertical

Método C, horizontali 
rezistencija

Résistance électrique

A metodas, 
vertikalusis 
pasipriešinimas

Metodas C,
horizontalioji pasipriešinimo jėga

Elektrische weerstand

A metodas,
vertikalusis stovėjimas

Metodas C, 
horizontalusis 
stovėjimas

Elektrinė varža

A metodas, 
vertikalusis 
pasipriešinimas

C metodas,
horizontalus pasipriešinimas

6,7x1012 Ω

6,2x1012 Ω

EN 1815:2016, A metodas Statinis elektrinis polinkis 
(antistatinis)

Elektrostatisches Verhalten 
(antistatisch)

Propensión eléctrica estática 
(antiestática)

Statinis elektros srovės stiprinimas 
(antistatinis)

Statische elektrische neiging 
(antistatisch)

Statinis elektrinis polinkis 
(antistatinis)

Guminis padas: 0,4 kV

EN 13893:2002 Atsparumas slydimui (μ) Rutschhemmung (μ) Atsparumas deslizamientoo (μ) Antidérapant (μ) Slipweerstand (μ) Atsparumas slydimui (μ) 0.4

ISO 8302:1991 LT
12667:2001

Šiluminė varža (šilumos 
laidumas)

Šiluminis atsparumas 
(Wärmeleitfähigkeit)

Resistencia térmica (šiluminė 
varža (šiluminis laidumas))

Résistance thermique 
(šiluminis laidumas)

Terminis atsparumas 
(thermische geleidbaarheid)

Šiluminė varža (šilumos 
laidumas)

0,054 m2 K/W

ISO 26987:2008 Dažymas ir atsparumas 
cheminėms medžiagoms

Fleckenempfindlichkeit und 
Chemikalienbeständigkeit

Tinción y resistencia a productos 
químicos

Spalvinimas ir atsparumas 
cheminiams produktams

Kleuring en weerstand tegen 
chemicaliën

Dažymas ir atsparumas 
cheminėms medžiagoms

0 klasė - gera

EN ISO 10140-1 - 5:2010
EN ISO 717 - 2:2013

Smūgio garso izoliacija Trittschalldämmung Aislamiento acústico de impacto Isolation phonique d'impact Poveikio geluidsisolatie Garso izoliacija ΔLw 21 dB

EN ISO 354:2003 Garso sugėrimas Schallabsorbcija Garso sugėrimas Absorbcija sonore Geluidsabsorptie Garso sugėrimas αw 0,05

EN 13501-1:2007 + A1:2009 Degimo elgesio 
klasifikavimas

Brandverhalten Comportamiento al fuego Comportement à la combustion Brandgedrag Degimo elgesys Bfl - s1

ISO 10582:2017 D priedas Užrakto stiprumo nustatymas Bestimmung der 
Verriegelungsfestigkeit

Determinación de la fuerza de 
bloqueo

Atsparumo užsikimšimui 
nustatymas

Bepaling sterkte van de 
klikverbinding

Prispaudimo jėgos nustatymas Ilgoji pusė: (kN/m) 5.4 
Trumpoji pusė: (kN/m) 5.1

Grindinis šildymas Fußbodenheizung Calefacción para suelo radiante Chauffage par le sol Vloerverwarming Grindinis šildymas 28ºC


