Terhuerne Herringbone grindų montavimo insttrukcija LT
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Dabar antrajq lentg (B)

priglauskite prie pirmosios

lentos (A) galinio krasto ir

prispauskite. Atkreipkite démes;j

Isitikinkite, kad virSutinis krastas yra vienoje
plokstumoje su ilgaja puse ir néra issikises. Abi
lentos dabar yra viena su kita 9°kampu.

Naujaja lentg pakreipkite kampu | ilgaja
esamos lentos puse. Paspauskite lentq iki pat
galvos krasto ir prispauskite jg zemyn.

Teskite tai, kaip aprasyta 25)-26)
punktuose.

Nauja eile pradékite nuo A formos lentos ir
jsitikinkite, kad abiejy lenty grioveliy pusé
yra nukreipta j vidy. Tiesia briauna
nubrézkite pjovimo linijg lygiagreciai sienai.
Lenty galai rodo pjovimo krasta. Pjaukite
montavimo trikampiui skirtas lentas isilgai
pazymétos linijos (briksnine linija).

Klijais (D3) suklijuokite montavimo trikampio
lentas profiliu (D3). Atsizvelgiant j patalpos
geometrijg, pakartokite 24)-29) veiksmus
kitiems montavimo trikampiams.

Montavimo trikampiai iSdéstomi lygiagreciai
sienai. Isitikinkite, kad pirmasis montavimo
trikampis yra patalpos viduryje. ISmatuokite
galvutés krasto vidurj (trumpesnioji lentos
pusé) ir pazymékite galvuteés krasto vidurj. Sis
taskas turi buti tiksliai ant kambario vidurio
linijos (juostos). Lentos galas rodo
montavimo linijg (istisiné linija). Teskite
montavimg naudodami iStisus montavimo
trikampius, kol tai nebebus jmanoma.

Likusj plota tolygiai naudokite montavimo
trikampiams ruosti. Isitikinkite, kad atstumas
tarp sieny yra ne mazesnis kaip 10 mm.

Dabar plotis perkeliamas j paruosta klojimo
trikampj, naudojant matlankiu, ir
iSpjaunamas pagal dydj.

Dabar uzpildykite plotg
pakoreguotais klojimo
trikampiais.
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Pradékite délioti i$ kairés j desSine (B lentos) ir taip
sujungkite déliojamus trikampius tarpusavyije.
Teskite montavima, kol bus sumontuotos visos
kitos eilés lentos. Atitinkamai sureguliuokite lentas
krasto srityje. Nuimdami kampg jsitikinkite, kad
atsizvelgéte j nurodytg atstuma iki sienos.

Krastinés lentos taip pat turi bati
priklijuotos prie profilio klijais (D3).

Teskite montavima i$ prieSingos pusés, naudodami
A formos plokstes. Krastiné lentelé taip pat turi bati
suklijuota. Nuimdami kampa jsitikinkite, kad
atsizvelgéte j nurodytg atstuma iki sienos.

Toliau klokite pakaitomis (A / B), kol visos
tolesnés eilés bus sudétos iki kambario galo.
Isitikinkite, kad tarp eiliy ir sienos bei visy
fiksuoty komponenty yra 10 mm atstumas.

Krastinés lentos ir montavimo trikampiai turi
biti suklijuoti j profilj.

Radiatorius: prie vamzdzio skersmens pridékite
30 mm ir pazymékite pjlvio Zyme. Tai iSgrezkite
ir atskirkite lentg iSgrezty skyliy viduryje.
Sumontuotg lentg priklijuokite trupuciu klijy ties
pjaviu.

Durys: pjlvio Zyme pazymékite pasukama
lenta. Atitinkamai sureguliuokite dury réma.

Apskritai turi bati patvirtintos visos lygintuvo
atskyrimo ir konstrukcijos deformacinés sitlés. Jei
prailginimas yra ilgesnis nei 8 m ilgio ir 12 m
plocio, taip pat dury zonose ir patalpy
peréjimuose, bitina jrengti kompensatoriy.

Uzdenkite kompensacine jungtj tinkamu profiliniu
bégiu (ter "Hurne" priedai).

Grindjuostés tvirtinima (ter Hirne priedai)
montuokite mazdaug 40-50 cm atstumu.
Montuodami, pavyzdziui, grindjuostes,
pereinamuosius / baigiamuosius profilius ar dury
staktas, atsizvelkite j tai, kad grindjuostés, profiliai,
dury staktos ar dury rémai turi bati
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Prie grindy dangos niekada
nepritvirtinkite ir nekiskite panasiy
elementy.

I1Sardymas

Pasukite A formos plokstes 1Pkarpu. Tada atskirg
lentq atskirkite nuo jrengto pavirSiaus. Tai
pakartokite visoms A lentoms i$ eilés.

Tada B plokstes pakreipkite 1°karpu. Tada atskirg
lentg atskirkite nuo jrengto pavirSiaus. §ia
procedirg pakartokite visiems

B eilés lentos. Pakartokite 44)-45) veiksmus vieng
po kito, kad iSardytuméte norima pavirsiy.

Priezitros instrukcijos ir pritaikymas

Pries klojant plaukiojancias grindy dangas
rekomenduojame pastatyti sunkius daiktus (pz,
virtuvés ir pan.) ir kloti grindy danga tik iki cokolio,
taip pat, jei reikia, paskirstyti taskines apkrovas
dideliame plote. Si nuostata netaikoma visiskai
klijuotoms grindy dangoms.

ISkart po montavimo visus kilnojamuosius baldus
aprupinkite veltiniais slydimo jtaisais. Naudokite tik
minkstus ratukus (EN 12529 W tipo).
Rekomenduojame intensyviai naudojamas vietas
(pvz., raSomojo stalo zonas) apsaugoti grindy
apsaugos kiliméliais.

Pasirtpinkite, kad j&jimo zonos baty Svarios
(pvz,su purvo kiliméliais).

Valykite ir prizitrékite tik Sluota, dulkiy siurbliu
arba drégnomis, iSskalbtomis Sluostémis /
Sluostémis. Nenaudokite gary valytuvo arba
mikropluosto SluosCiy. Venkite stovincio vandens
ant grindy dangos.

Naudokite tik "ter Hirne" asortimento valymo ir
priezidros priemones, atitinkancias jlsy grindy tipa.
Juos naudodami laikykités gaminio etiketéje
pateikty nurodymuy.

Uztikrinkite pastovy 20 °C ir 40-60 % drégmés
klimatg patalpoje.

Pavirsiy, padengty kilimais, baldais ar kitais daiktais.
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objektai yra nuolat uzdengti, po kurio laiko
dél Sviesos poveikio gali atsirasti spalvy
skirtumy.

Naudodami grindinj Sildyma jsitikinkite, kad po
uzdengtais pavirSiais (pvz., kilimais) nesikaupia
Siluma. DidZiausia temperatdra po kilimu neturi
virdyti 27 °C.

Negalima statyti ant pagrindo, kuriame
grindinis Sildymas yra tik tam tikrose vietose.
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Plaukiojancio jrengimo su
"SmartConnect HB - Egluté”
instrukcijos
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Piktogramy paaiskinimas

1.1 Pasirengimas ir tinkamumo testas
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PrieS montuodami visiskai perskaitykite
Sias montavimo instrukcijas.

Reikalingi jrankiai
Sios grindy dangos negalima klijuoti.

Montuodami naudokite originalius "ter
Hurne" priedus.

Pagrindams be grindinio Sildymo: pries
montuojant specialistas montuotojas turi atlikti
drégmés bandyma (CM matavimg) ir jj uzfiksuoti.
Likutiné drégmé neturi virsyti 0,5 % CM kalcio
sulfato lygintuvams ir 2,0 % CM cementiniams
lygintuvams.

Grindims su grindiniu Sildymu: pries jrengima
specialistas turi atlikti drégmés bandyma (CM
matavima) ir jj uzregistruoti. Likutiné drégmé
neturi virsyti 0,3 % CM kalcio sulfato lygintuvui ir
1,8 % CM cementiniam lygintuvui.

Pagrindo konstrukcija turi bati laikancioji, ypac jei
tai sijy sluoksnio konstrukcija su klojan¢iomis
plokstémis, lygis neturi atSokti.

Pagrindas turi biti sausas, lygus ir Svarus.
Didesnius nei 2 mm/metrui pagrindo nelygumus

reikia iSlyginti iSlyginamuoju misiniu.

Irengimas ant tekstiliniy pagrindy (pvz.
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kiliminé danga) ir ant laisvai pakloty seny dangy
neleidziama. PrieS montuodami nuimkite Sias dangas
ir atitinkamai paruoskite pagrinda. Dél neiSvardyty
substraty kreipkités j savo prekybos partnerj.

Montavimas ant esamos grindy dangos: Ant lygiy
plyteliy galima kloti plyteles, jei visos klojamos
plytelés yra vienodo aukscio, sidlés plotis yra ne
didesnis kaip 8 mm, o sidlés gylis - ne didesnis

kaip 10 mm.

3 mm, o plyteliy aukscio poslinkis nevirsija 1 mm. Jei
sidlés matmenys didesni, rekomenduojame uzpildyti
plyteliy pagrinda.

Lentos neturi biti prisukamos, prikalamos ar
klijuojamos (tvirtinamos) vietomis.

Sios grindys netinka montuoti drégnose
patalpose (vonios kambaryje, pirtyje, tualete ir
pan.).

Kad medziaga aklimatizuotysi, 48 valandas (3-4
dienas Ziema) laikykite neatidarytas pakuotes
mazdaug 20 Cir40-60 % drégnumo temperatlroje
horizontaliai, atitinkamo kambario viduryje, ne
priesais langa.

Ideali montavimo temperatira yra

+ 20 ° C. Montavimo metu temperatira turi biti ne
Zemesné kaip + 18 °C ir ne aukstesné kaip + 28 °C.
Siekiant iSvengti medziagos pakitimy ir (arba)
pazeidimy, montuojant tose vietose, kur yra stipris
saulés spinduliai, bitina pasirlipinti pakankamu
pavésiu.

Prie$ montuojant ir montuojant grindy dangos
elementus reikia kruopsciai patikrinti, ar néra
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tikrinti. Negalima montuoti lenty su matomais
defektais ar pazeidimais. Skundai dél pakloty
prekiy neteikiami.

Grindys tinka kondicionuojamiems Ziemos sodams
ir Ziemos sodams, kuriuose jrengtos uztamsinimo
sistemos.

Patalpos salygos (santykiné drégmé, temperatira
ir kt.) visada turi bati panasios j tas, kurios yra
gyvenamojoje patalpoje.

|rengimo instrukcijos

Jei grindy danga pagaminta i$ medienos /
medienos pagrindo medziagos,

mineraliniam pagrindui batina naudoti gary
barjerg (PE plévelé — ter Hiirne priedai).
naudoti. Jo storis turi bliti ne mazesnis kaip 0,2
mm. Montuojant jis turi bati pakeltas bent 20
mm nuo gretimy sieny.

Gary barjeras turi bati ne mazesnis kaip
200 mm persidengia su gretimu lakstu ir turi bati
suklijuotas (kaip nurodyta gaminyje, jei taikoma).

Paklokite tinkama ir su sistema susijusig
vaiksciojimo arba smigio garso izoliacijg (ter Hirne
priedai).

Nenaudokite gary barjero (PE plévelés) ant
mediniy pagrindy.

Eglutés klojimo pavyzdys "1-plait".

Kad pavirsius atrodyty vienodai, naudokite prekes
i$ skirtingy kartoniniy déziy. Isitikinkite, kad lentos
atrodo skirtingai, kai yra viena Salia kitos.

Pirmoji lenty eilé: laikykités ne mazesnio kaip 10
mm atstumo nuo visy sieny ir stacionariy
komponenty. Naudokite tarpinius pleistus
lentoms pritvirtinti.

(ter Hurne priedai). Po montavimo jas vél reikia
pasalinti.

Pradékite nuo trijy A ir dviejy B ploksciy, kad
sudarytuméte montavimo trikampj. Pradédami
montavima jsitikinkite, kad abiejy lenty (A ir B)
grioveliy pusés yra nukreiptos j iSore. Jei viena
lentos grioveliy pusé nukreipta j vidy, o kita
antrosios lentos grioveliy puseé - j iSore,
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montavimas negalimas.




